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ESTORES EM ALUMINIO LACADO  
RECHEADOS A POLIURETANO  

  
 

ESTORES LAMINADOS  

  
 

TUBO OCTOGONAL  
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Apresentação da empresa  

A COMPOESTOR  tem a seu cargo 15 colaboradores, uma área coberta de 

2.500m 2, um volume anual de vendas de 4.000.000ú e um ritmo de 

crescimento anual de 10%, exportando actualmente para 5 países.  

 

Dedica -se à produção e comercialização de produtos e sistemas de protecção 

contra as intempéries. Com três linhas de produtos; estores em alumínio 

(com ou sem isolamento), estores laminado s e tubo octogonal.  

 

Os estores perfilados ou extrudidos são cheios interiormente com poliuretano, 

o que constitui um excelente isolamento térmico e acústico (redução da 

difusão da temperatura e do nível de ruído exterior  interior). Confere 

também uma el evada resistência à flexão e torção. O acabamento é lacado 

termo -endurecido o que garante que a cor não se deteriore com a acção dos 

raios solares (raios uv).  

 

Os estores laminados COMPOESTOR  são extremamente fáceis de instalar e 

operar. Disponíveis em dua s larguras de lâmina (16mm, 25mm) e uma 

enorme variedade de cores, possibilita uma escolha que se adapte ao interior 

da sua habitação, sendo executadas com as medidas definidas pelo cliente.  

 

Está disponível uma vasta gama de acessórios para os estores ent re as quais 

se destaca, os motores eléctricos e os respectivos comandos.  
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Organigrama  

 

Administrador Geral  Eng.º Joaquim Almeida  

geral@grupojsa.com  

Administrador Adjunto  Dr. Pedro Almeida  

Delegada da Administr ação  Dr.ª Manuela Santos  dir.geral@grupojsa.com  

Director de Produção  Sr. Pedro Tavares  geral@grupojsa.com  

Responsável de Qualidade  Eng.º Fausto Batista  geral@grupojsa.com  

Director Comercial   dir.comercial@grupojsa.com  

Responsável Contabilístico  Sr. Jorge Almeida  dp.contabilidade@g rupojsa.com  

Responsável de Exportação  D. Laurentina Pinho  exportacao@grupojsa.com  

 

 

 

Estamos Certificados segundo a norma  

NP EN ISO  9001:2008  
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Apresentação dos produtos  

 

Á Estores em alumínio termo - lacado e recheados a poliuretano;  

 

Á Estores laminados (Venezianas);  

 

Á Tubo octogonal (Enroladores);  

 

Á Topos extensivos.  

 

 

Aplicações  

 

Á Janelas;  

 

Á Portas;  

 

Á Portões;  

 

Á Montras.  
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ESTORES  

ESTORES EM ALUMÍNIO PERFILADO COM  

ISOLAMENTO DE POLIURETANO  

MODELO AZ/AL  

CÓDIGO 313AL + COD.COR  

MODELO BR / BZ  

CÓDIGO 3130B + COD.COR / 313BR + 

COD.COR 

 

45 

 

 

 

MODELO DR / DZ  

CÓDIGO 3130D + COD.COR /  313DR + 

COD.COR  

MODELO EZ  

CÓDIGO 3130E + COD.COR  

 

 

 

 

 
 

45 

Modelo AZ                                Modelo AL 

BZ 

BR 

45 

DR 

DZ 

39,5 

http://www.grupojsa.com/
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EESSTTOORREESS  EEMM   AA LLUUMM ÍÍ NN II OO  EEXX TTRRUUDD II DD OO  SSEEMM   II SSOOLLAA MM EENN TTOO,,   

CCOOMM   AA CCAA BBAA MM EENN TTOO  LLAA CCAA DD OO  TTEERRMM OO-- EENN DD UURREECCII DD OO  

 

 
 

MODELO 1  

CÓDIGO 31301 + COD.COR  
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CCAA LLHH AA SS  EE  TTEERRMM II NN AA II SS  DD EE  EESSTTOORREESS  
 

 
CALHA ESTREITA PARA MODELO A, E, 

e D CÓDIGO 31410 + COD.COR + 
COD..MED  

CALHA LARGA PARA MODELO B  

CÓDIGO 31411 + COD .COR + 
COD.MED  

PINAZIO  

CÓDIGO 31412 + COD.COR + 
COD.MED  

  
 

 
 

TERMINAL LARGO PARA 
MODELO B                         

CÓDIGO 31413 + COD.COR + 
COD.MED  

TERMINAL ESTREITO PARA TODOS OS 
MODELOS CÓDIGO 31415  + COD.COR + 

COD.MED  
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CORES DISPONÍVEIS  

 

DESIGNAÇÃO  BRANCO  CREME  BRONZE  CASTANHO  VERDE  ALUMÍNIO  BORDEAUX  

 CÓDIGO  01  02  03  04  05  06  07  

  CCOORREESS       

 

 
 

ESTORE A  

 ESTORE B  

 ESTORE D  

 ESTORE E  

DESIGNAÇÃO  CASTANHO  AZUL  CIN ZENTO  CARVALHO  MOGNO  
CREME 
CLARO  

CHAMPANHE  

 CÓDIGO  08  09  10  11  12  13  14  

  CCOORREESS  
 
 

  

  

 

 
 

 ESTORE A  

 ESTORE B  

 ESTORE D  

 ESTORE E  
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AA CCEESSSSÓÓRRII OOSS  PPAA RRAA   EESSTTOORREESS  PPEERRFFII LLAA DD OOSS  EE  

EEXX TTRRUUDD II DD OOSS  

Tubo Octogonal  

(L = 50mm / 60mm  

CÓD. 3205005+ CÓD. DA MEDIDA / 

CÓD. 3206006+ CÓD. DA MEDIDA)  

 
 

 

 
RODA (L= 50mm/60mm)  

CÓDIGO 314 + COD.MED  

TOPO SIMPLES (L= 50mm/60mm)  
CÓDIGO 31433/31434/31435  

  

FECHO PLÁSTICO  
CÓDIGO 31416  

FECHO EM LATÃO NIQUELADO  
CÓDIGO 31418  
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DD AA DD OOSS  TTÉÉCCNN II CCOOSS  
 

 
PESO ESPECIFICO (KG/M 2 )  

 
 

MODELO 

A B D E 1 

3 Kg  4,5 Kg  3 Kg  2,5Kg  8,5 Kg  

 
 
 
 

TABELA DO N.º DE RÉGUAS/ALTURA DA JANELA (CM).   
 

   NN .. ºº   DD EE  RRÉÉGGUUAA SS  

  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

M
O

D
E

L
O

S
 

B 55  60,5  66  71,5  77  82,5  88  93,5  99  104,5  11 0 115,5  121  126,5  

D 39,5 43,5 47,4 51,4 55,3 59,3 63,2 67,2 71,1 75,1 79 83 86,9 90,9 

E 43 47,3 51,6 55,9 60,2 64,5 68,8 73,1 77,4 81,7 86 90,3 94,6 98,9 

A / 1  45 49,5 54 58,5 63 67,5 72 76,5 81 85,5 90 94,5 99 103,5 

   NN .. ºº   DD EE  RRÉÉGGUUAA SS  

  24  25  26  27  2 8  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

M
O

D
E

L
O

S
 

B 132  137,5  143  148,5  154  159,5  165  170,5  176  181,5  187  192,5  198  203,5  

D 94,8 98,8 102,7 106,7 110,6 114,6 118,5 122,5 126,4 130,4 134,3 138,3 142,2 146,2 

E 103,2 107,5 111,8 116,1 120,4 124,7 129 133,3 137,6 141,9 146,2 150,5 154,8 159,1 

A / 1  108 112,5 117 121,5 126 130,5 135 139,5 144 148,5 153 157,5 162 166,5 

   NN .. ºº   DD EE  RRÉÉGGUUAA SS  

  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

M
O

D
E

L
O

S
 

B 209  214,5  220  225,5  231  236,5  242  247,5  253  258,5  264  269,5  275  280,5  

D 150,1 154,1 158 162 165,9 169,9 173,8 177,8 181,7 185,7 189,6 193,6 197,5 201,5 

E 163,4 167,7 172 176,3 180,6 184,9 189.2 193,5 197,8 202,1 206,4 210,7 215 219,3 

A / 1  171 175,5 180 184,5 189 193,5 198 202,5 207 211,5 216 220,5 225 229.5 
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LIMITES DIMENS IONAIS DOS ESTORES   

 
PPRROODDUUTTOOSS  RREEFFEERRÊÊNNCCII AASS  SSUUPPEERRFFII CCII EE  MMÁÁXXII MMAA  MM22  AALLTTUURRAA  MMÁÁXXII MMAA  MMMM  LLAARRGGUURRAA  MMÁÁXXII MMAA  MMMM  

EESSTTOORREESS  

MMOODDEELLOO  AA  99 ,,000000  33 ,,000000  33 ,,000000  

MMOODDEELLOO  BB  99 ,,000000  33 ,,000000  33 ,,550000  

MMOODDEELLOO  DD  55 ,,000000  22 ,,660000  22 ,,550000  

MMOODDEELLOO  EE  55 ,,000000  22 ,,660000  22 ,,550000  

EEXXTTRRUUDDII DDOO  1122,,550000  33 ,,000000  44 ,,550000  

 

  
 

 

 

TAMANHO DA CAIXA EM FUNÇÃO DA ALTURA DA JANELA E DO 
MODELO DO ESTOR   

 

 

  MODELO/MEDIDA DO TUBO OCTOGONAL (mm)  

  B/50  B/60  D/50  D/60  E/50  E/60  1/50  1/60  

A
L

T
U

R
A

 E
M

 C
M

 

70  12,5  14  11,5  12,5  10  11  15  15  

100  15,5  15,5  13,5  14  12,5  12,5  16  16  

130  18  18  15  15  14,5  14,5  18,5  19  

160  19  18,5  16,5  16,5  16  16  21  21  

190  20  20,5  17,5  17  17  17,5  21,5  21,5  

220  21,5  22  18,5  18  18  18  23  23  

250  22,5  22,5  19  19,5  18,5  18,5  23  23  

 L EM CM  
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NOVO MOTOR COMPOESTOR ñF1ò 

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO 
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O motor  é um motoredutor tubular para o accionamento de persianas e toldos. É 

comercializado com 3 níveis de binário e uma completa gama de acessórios para 
fornecer um produto o mais adaptado possível à sua realidade.  

Colaborando com uma empresa com mais de 30 an os de experiência no fabrico de 
motoredutores, a COMPOESTOR garante um produto evoluído e de qualidade 

testada.  

O motor incorpora um conjunto de soluções exclusivas o que o torna fácil de instalar 
e de usar.  

1.  Ajuste fácil e rápido dos finais de curso.  

2.  Reduz ido tamanho externo.  

3.  Elevada velocidade de enrolamento.  

4.  Extremamente silencioso.  

5.  Sistema de protecção térmico que impede o sobreaquecimento . 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODELO/CÓDIGO  

  
HM 45S ï10  HM45S - 20  HM45S - 30  

  

BINÁRIO  Nm  10  20  30  

TENSÃO  V 230V  50/60Hz  

I NTENSIDADE  A 0,9  1,0  1,1  

POTÊNCIA DO 

MOTOR  
W  160  180  200  

PROTECÇÃO  IP  44  

FACTOR DE 

SERVIÇO  
Min  4  

VELOCIDADE  MIN - 1  15  

Nº DE ROTAÇÕES 

MÁXIMO  
n  20  
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PARA ESCOLHER O MOTOR MAIS APROPRIADO DEVERÁ TER EM CONTA A 

SEGUINTE TABELA E A SEGUINTE FOR MULA:  

 

AAA LLLTTT   XXX    LLLAAA RRRGGG   XXX    PPPEEESSSOOO   EEESSSPPPEEECCCIII FFFIII CCCOOO   XXX    111 ... 555 000    
 

A
L

T
U

R
A

 D
A

 

P
E

R
S

IA
N

A
 (

M
)

 

 
10  20  30  

1,5  27Kg  36Kg  59Kg  

2,5  23Kg  30Kg  50Kg  

 

Obs:   Para tubo octogonal de 60 mm.  
 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA DE 5 ANOS  
 

A garantia só será válida desde que o motor tenha sido aplicado nas correctas 

condições e de acordo com os pesos da tabela.  
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MOTOR AXIAL  
 

MODELO AX   (SEM MANIVELA)   

 
 

MODELO AXM  (COM MANIVELA )  

 

 
 

O motor axial é um motoredutor tubular para o accionamento de persianas e toldos. 
É comercializado com 4 níveis  de binário e uma completa gama de acessórios para 

fornecer um produto o mais adaptado possível á sua realidade.  

Colaborando com uma empresa com mais de 30 anos de experiência no fabrico de 

motoredutores, a COMPOESTOR garante um produto evoluído e de quali dade 
testada.  

O motor incorpora um conjunto de soluções exclusivas o que o torna fácil de instalar 
e de usar.  

1.  Ajuste fácil e rápido dos finais de curso.  

2.  Reduzido tamanho externo.  

3.  Elevada velocidade de enrolamento.  

4.  Extremamente silencioso.  

5.  Sistema de protec ção térmico que impede o sobreaquecimento . 
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Disponíveis 2 modelos de motores: AX e AXM.  
 

AX ï modelo standard (AX ï afinação de patilha; AXP ï afinação de parafuso).  
 

AXM ï com sistema auxiliar manual de segurança que permite ser manobrado 
mesmo sem corre nte eléctrica, (com manivela).  

 
 

MOTOR AX / AXP  

 

MOTOR AXM  
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CCCOOO RRR   III DDD EEENNN TTT III FFFIII CCCAAA TTT III VVV AAA    

      

  MODELO/CÓDIGO  
  AX15/ 101AX15  AX20/101AX20  AX35/ 101AX35  AX50/ 101AX50  

  AX15M/ 101AX15M  AX20M/ 101AX20M  AX35M/ 101AX35M  AX50M/ 101AX50M  

BINÁRIO  Nm  15  20  35  50  

TENSÃO  V 230V 50Hz  

INTENSIDADE  A 0,6  0,7  1,1  1,3  

POTÊNCIA DO 

MOTOR  
W  140  160  250  300  

PROTECÇÃO  IP  44  

FACTOR DE 

SERVIÇO  
Min  5  

VELOCIDADE  MIN - 1  16  

Nº DE ROTAÇÕES 

MÁXIMO  
n  28  

 
 
 

PARA ESCOLHER O MOTOR MAIS APROPRIADO DEVERÁ TER EM CONTA A 
SEGUINTE TABELA E A SEGUINTE FORMULA:  

 

AAA LLLTTT   XXX    LLLAAA RRRGGG   XXX    PPPEEESSSOOO   EEESSSPPPEEECCCIII FFFIII CCCOOO   XXX    111 ... 555 000    
 

A
L

T
U

R
A

 D
A

 

P
E

R
S

IA
N

A
 (

M
)

 

 
PESO MÁXIMO DA PERSIANA  

AX15  AX20  AX35  AX50  

1,5  27Kg  36Kg  59Kg  80Kg  

2,5  23Kg  30Kg  50Kg  70Kg  

 

Obs: Para tubo octogonal de 60 mm.  

 

 

GARANTIA DE 3 ANOS  
 

A garantia só será válida desde que o motor tenha sido aplicado nas correctas 
condições e de acordo com os pesos da tabela.  
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AA CCEESSSSÓÓRRII OOSS  PPAA RRAA   OO  MM OOTTOORR  AA XX II AA LL   
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS COM O RESPECTIVO MOTOR  

ADAPTADORES PARA TUBO 

OCTOGONAL DE 60mm  
SUPORTE STANDA RD  

SUPORTE PARA O MOTOR 

AXIAL AXM  

 

  
   

MANIVELA SIMPLES E 

ARTICULADA C/GANCHO 

(150cm)  
CÓDIGO  33341/33342  

ARTICULAÇÃO COM 45  COM 

EIXO QUADRADO 

8mmX250mm  
CÓDIGO 33343  

ARTICULAÇÃO COM 90  COM 

EIXO QUADRADO 

8mmX250mm  
CÓDIGO  33344  

  
 

 

QUADRO DO T ELECOMANDO  

433MHz (RECEPTOR)  
CÓDIGO:33347  

TELECOMANDO 1/2 CANAIS  

433MHz (EMISSOR)  
CÓDIGO:33346  
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ESTORES LAMINADOS COMPOESTOR  
(VENEZIANAS)  

 

Os estores laminados COMPOESTOR  são a melhor opção para controlar o 

nível de luz solar no interior da sua habi tação. O controlo da luz solar não irá 

interferir com a normal difusão interior  exterior da ventilação.  

 

Permitem que possa observar do interior sem que do exterior lhe detectem a 

sua presença.  

 
A orientação das lâminas permite absorver o reflexo solar no Inverno e 

reflectir no verão tornando a sua habitação mais confortável.  

 

Os estores laminados COMPOESTOR  são comercializadas em duas larguras 

de lamina (16mm, 25mm), e uma variada gama de cores permitindo - lhe 

escolher qual a cor que melhor se adapta à d ecoração do interior do seu 

imóvel.  

 

Por todas estas razões os estores laminados já se tornaram indispensáveis na 

construção moderna.  
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DD AA DD OOSS  TTÉÉCCNN II CCOOSS  
 

LAMINA DE ESPESSURA=0,21 mm DE LIGA DE Al Mg.  
 

DIMENSÕES MÁXIMAS DOS ESTORES LAMINADOS  
 

LAMINA 

(mm)  

LARG URA 

MINIMA (m)  

ALTURA 

MÁXIMA (m)  

LARGURA 

MÁXIMA (m)  

ÁREA MÁXIMA 

(m 2)  

16/25  0,30  3,0  2,5  6,0  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DD EEFFII NN II ÇÇÃÃ OO  DD OOSS  MM OODD EELLOOSS 
 

REFERÊNCIA DOS MODELOS:  
 

1 ï CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA:  
 

Á MODELO A -   45 mm de altura e 5,75 mm no meio do co rpo de largura  
Á MODELO B ï 55 mm de altura e 9 mm de largura  

Á MODELO D ï 39,5 mm de altura e 5,75 mm no meio do corpo de largura  
Á MODELO E ï 43 mm de altura e 4,75 mm no meio do corpo de largura  

 

 
 

CORES DOS LAMINADOS :  
(01) -BRANCO 
(02) -CREME 
(04) -CASTANHO 
(05) -VERDE ESCURO 
(06) -ALUMÍNIO  
(07) -BORDEAUX 
(13) -CINZA CLARO  
(14) -CINZA ESCURO  
(15) -PRETO 

(16) -ROSA CLARO 
(17) -ROSA ESCURO 
(18) -VERMELHO 
(19) -VIOLETA  
(20) -AZUL CLARO  
(21) -AZUL ESCURO 
(22) -VERDE CLARO 
(23) -AMARELO 

 

25mm  
CÓDIGO: 341+COD. COR  

16mm  
CÓDIGO: 340+COD. COR  
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2 ï DEFINIÇÃO DA CARA:  

 
Á R Ą Cara antiga do modelo  

Á Z Ą Cara n ova do modelo  

Á L Ą Cara lisa da régua  
 

3 ï DEFINIÇÃO DAS CORES:  
 

CORES NORMAIS:  
 

(01) ï Branco  
(02) ï Creme  

(04) ï Castanho escuro  
(05) ï Verde  

(08) ï Castanho claro  
(13) ï Creme claro  

 

CORES ESPECIAIS  
 

(03) ï Bronze  
(06) ï Alumínio  

(07) ï Bordeaux  
(09) ï Azul  

(10) ï Cinzento  
(11) ï Carvalho  

(12) ï Mogno  
                 (14) ï Champanhe  

 
 

Exemplo:  Mod.  E R 01  

E = 43mm de altura  

R = cara antiga  

01 = cor branca  

 

NOTA:  

Á Os preços de tabela têm desconto consoante a quantidade (desconto de 

quantidade).  

Á Preços de cores normais são diferentes das cores especiais.  
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TABELA DE  
RÉGUA EM ALUMÍNIO LACADO  

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

   AZ                        AL 
 

 

45 

 

 N.º RÉG. MTS 

RÉGUA ABERTA 60 360m 

310AZ(cor)016000     

310AZ(cor)016000     

RÉGUA TAPADA     

310AL(cor)026000     

310AL(cor)026000     

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

BZ                           BR 

 

 N.º RÉG. MTS 

RÉGUA ABERTA 60 360m 

3100B(cor)016000     

310BR(cor)016000     

RÉGUA TAPADA     

3100B(cor)026000     

310BR(cor)026000     

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

DZ                         DR 

 

 N.º RÉG. 
a) COR 

NORMAL 

RÉGUA ABERTA 80 480m 

3100D(cor)016000  

310DR(cor)016000  

RÉGUA TAPADA  

3100D(cor)026000  

310DR(cor)026000  

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

EZ 

 

 N.º RÉG. MTS 

RÉGUA ABERTA 60 360 m 

3100E(cor)016000     

     

RÉGUA TAPADA     

3100E(cor)026000     

  

a) OBSERVAÇÕES  

CORES NORMAIS  CORES ESPECIAIS  

(01) -  BRANCO (03) ï BRONZE (12) ï MOGNO 

(02) -  CREME (06) ï ALUMINIO  (14) -   CHAMPANHE 

(04) -  CASTANHO ESCURO  (07) ï BORDEUX  

(05) -  VERDE (09) ï AZUL  

(08) -  CASTANHO CLARO  (10) ï CINZENTO   

(13) ï CREME CLARO (11) ï CARVALHO  

 
 

 

43  

 

 

  55  

9  

40  

8  

8  

 43  
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TABELA DE  
ESTEIRA EM ALUMÍNIO LACADO  

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

     AZ                 AL 
 

45 

 

 N.º RÉG. 

312AZ(cor) 90

312AL(cor)     

      

     

      

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

BZ                           BR 
 

 

 N.º RÉG. 

3120B(cor) 80

312BR(cor)     

      

      

      

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

DZ                         DR 
 N.º RÉG. 

 3120D(cor) 90

312DR(cor)  

  

  

  

MODELO CÓDIGOS QT. POR CAIXA 

EZ 
 

 

 N.º RÉG. 

3120E(cor) 90

      

      

      

      

 

a) OBSERVAÇÕES  

CORES NORMAIS  CORES ESPECIAIS  

(01) -  BRANCO (03) ï BRONZE (12) ï MOGNO 

(02) -  CREME (06) ï ALUMINIO  (14) -   CHAMPANHE 

(04) -  CASTANHO ESCURO  (07) ï BORDEUX  

(05) -  VERDE (09) ï AZUL  

(08) -  CASTANHO CLARO  (10) ï CINZENTO   

(13) ï CREME CLARO (11) ï CARVALHO  

 

 

8  

40  

9  

55  

43  

8  

43  

8  

45 
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TABELA DE  
ESTORES  

MODELO 
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

AZ                         AL 
 

45 

 

313AZ(cor) ESTORE EM ALUMÍNIO PERFILADO COM  
ISOLAMENTO EM POLIURETANO. 313AL(cor) 

 a) CORES: VER OBSERVAÇÕES 

   

  

MODELO 
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

BZ                         BR 

 

313BZ(cor) ESTORE EM ALUMÍNIO PERFILADO COM 
ISOLAMENTO EM POLIURETANO. 313BR(cor) 

 a) CORES: VER OBSERVAÇÕES 

  

MODELO 
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

DZ                            DR 

 

3130D(cor) ESTORE EM ALUMÍNIO PERFILADO COM  
ISOLAMENTO EM POLIURETANO. 313DR(cor) 

 a) CORES: VER OBSERVAÇÕES 

  

  

MODELO 
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

EZ 

 
3130E(cor) 

ESTORE EM ALUMÍNIO PERFILADO COM  
ISOLAMENTO EM POLIURETANO. 

 a) CORES: VER OBSERVAÇÕES 

     
     
    

MODELO 
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

1 

 

3130101 
ESTORE EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO. 

3130105 

 a) CORES: VER OBSERVAÇÕES 

   

  

OBS: FACTURAÇÃO M ÍNIMA POR UNIDADE: 1m 2.   
INCLUI: CALHAS, FECHOS, BATENTES, E TERMINAL NA ULTIMA RÉGUA.  

 

a) OBSERVAÇÕES  

CORES NORMAIS  CORES ESPECIAIS  

(01) -  BRANCO (03) ï BRONZE (12) ï MOGNO 

(02) -  CREME (06) ï ALUMINIO  (14) -   CHAMPANHE 

(04) -  CASTANHO ESCURO  (07) ï BORDEUX  

(05) -  VERDE (09) ï AZUL  

(08) -  CASTANHO CLARO  (10) ï CINZENTO   

(13) ï CREME CLARO (11) ï CARVALHO  

 

40  

8

  

45  

12  

55  

9

  

43  

8  

45 
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TABELA DE  
CALHAS E TERMINAIS DE ESTORES  

 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

CALHA ESTREITA PARA MODELO D 
 

 

31410(cor)9999 
CALHA EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO  

COM VEDANTES 

  CORES NORMAIS CORES ESPECIAIS 

  (01)-BRANCO (05)-VERDE 

  (02)-CREME (06)-ALUMÍNIO 

  (03)-BRONZE (07)-BORDEUX 

  (04)-CAST.ESCURO (08)-CAST.CLARO 

CALHA LARGA PARA MODELO B 
 
 

 

31411(cor)9999 
CALHA EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO  

COM VEDANTES 

  CORES NORMAIS CORES ESPECIAIS 

  (01)-BRANCO (05)-VERDE 

  (02)-CREME (06)-ALUMÍNIO 

  (03)-BRONZE (07)-BORDEUX 

  (04)-CAST.ESCURO (08)-CAST.CLARO 

PINÁZIO  
31412(cor)9999 PINÁZIO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO  

  CORES NORMAIS CORES ESPECIAIS 

  (01)-BRANCO (05)-VERDE 

  (02)-CREME (06)-ALUMÍNIO 

  (03)-BRONZE (07)-BORDEUX 

 (04)-CAST.ESCURO (08)-CAST.CLARO 

TERMINAL LARGO PARA MODELO B 

  

31413(cor)9999 TERMINAL LARGO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO. 

  CORES NORMAIS CORES ESPECIAIS 

  (01)-BRANCO (05)-VERDE 

  (02)-CREME (06)-ALUMÍNIO 

  (03)-BRONZE (07)-BORDEUX 

  (04)-CAST.ESCURO (08)-CAST.CLARO 

TERMINAL L PARA MODELO D 

(altura - 40 mm) 
31414(cor)9999 TERMINAL L EM ALUMINIO EXTRUDIDO 

 (AS CORES SÃO AS MESMAS DO TERMINAL LARGO) 

TERMINAL LIN PARA MODELO E 

(altura - 40 mm) 

31466(cor)9999 TERMINAL LIN EM ALUMINIO EXTRUDIDO 

 (AS CORES SÃO AS MESMAS DO TERMINAL LARGO) 

TERMINAL LARGO NOD PARA 
TODOS OS MODELOS 

(altura - 45 mm) 

31467(cor)9999 TERMINAL NOD EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO 

 (AS CORES SÃO AS MESMAS DO TERMINAL LARGO) 

TERMINAL ESTREITO 
PARA MODELO B / D 

 

31415(cor)9999 TERMINAL ESTREITO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO.  

  (AS CORES SÃO AS MESMAS DO TERMINAL LARGO) 

BATENTE PLÁSTICO 
COM ANILHA E PARAFUSO 

31519(cor)9999     

 CORES 
 (01)-BRANCO (04)-CAST.ESCURO 

 (02)-CREME (05)-VERDE 

 (03)-BONZE (06)-ALUMÍNIO 

 

 

9,5  
13  

4
7
  

10  

2
5
  

25  

2
5
  

21  

7
0
  

21  
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TABELA DE  
ACESSÓRIOS PARA ESTORES  

 
TUBO OCTOGONAL CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 
 

32150059999 
TUBO OCTOGONAL DE 50mm 

(ESPESSURA DE 0,5mm) 

  

  

32160069999 
TUBO OCTOGONAL DE 60mm 

(ESPESSURA DE 0,6mm) 

  

RODA 

 
 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

31428 RODA PARA TUBO 
OCTOGONAL DE 50mm 

(PASSANTE) 

15 

31429 18 

31430 22 

31431 
RODA PARA TUBO 

OCTOGONAL DE 60mm 
(PASSANTE) 

18 

31432 20 

TOPO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 
 

31433 
TOPO PARA TUBO OCTAGONAL 

DE 50mm (COM PIVOT) 

31435 
TOPO PARA TUBO OCTAGONAL 

DE 60mm (COM PIVOT) 

TOPO EXTENSIVO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 

31437 
TOPO EXTENSIVO DE 50mm 

(COM PIVOT) 

31462 
TOPO EXTENSIVO DE 50mm 

(SEM PIVOT) 

31465 
TOPO EXTENSIVO DE 60mm 

(COM PIVOT) 

31466 
TOPO EXTENSIVO DE 60mm 

(SEM PIVOT) 

FECHO PLÁSTICO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 

31416 FECHO PLÁSTICO 

FECHO LATÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 

31418 FECHO EM LATÃO NIQUELADO 
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TABELA  

 

    

POLEIA 

CÓDIGO MODELO EMBALAGEM 

31451 ROLAMENTO DE 10 200 

31452 ROLAMENTO DE 12 200 

31453 TIPO U 200 

    

FITA PARA ESTORES 
CÓDIGO MEDIDA EMBALAGEM 

31427 ÚNICO 500m 

    

GUINCHOS 

CÓDIGO MODELO EMBALAGEM 

31448 GUINCHO DE CABO 1 

31449 GUINCHO DE VARETA 1 

    

CAIXAS PLÁSTICAS  
PARA ENROLADORES 

CÓDIGO MEDIDA EMBALAGEM 

31450 ÚNICO 100 

    

  
  

ENROLADOR  
COM PASSADOR 

  
  

CÓDIGO MODELO EMBALAGEM 

31454 LISO INOX 60 

31455 LISO OXI.FRANCÊS 25 

31456 LISO LAC.BRANCO 25 

31457 
CAVADO 

OXI.FRANCÊS 
25 

31458 CAVADO LAC.BRANCO 25 
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TABELA DE  

LAMINADOS  

 

ESTORE LAMINADO DE ESPESSURA DE LAMINA DE 0,21mm EM LIGA Al Mg. 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

340(cor) LAMINA COM 16mm DE LARGURA 

34024 LAMINA COM 16mm DE LARGURA PERFURADA 

341(cor) LAMINA COM 25mm DE LARGURA 

OBS: FACTURAÇÃO MÍNIMA POR UNIDADE: 1m
2
.    

     

CORES DOS LAMINADOS 

        

(01)-BRANCO (07)-BORDEAUX 
(16)-ROSA                  
CLARO 

(20)-AZUL CLARO 

(02)-CREME 
(13)-CINZA 
        CLARO 

(17)-ROSA 
ESCURO 

(21)-AZUL        
ESCURO 

(04)-CASTANHO 
(14)-CINZA                         
ESCURO 

(18)-      
VERMELHO 

(22)-VERDE                              
CLARO 

(05)-VERDE    
       ESCURO 

(15)-PRETO (19)-VIOLETA (23)-AMARELO 

(06)-ALUMÍNIO     

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupojsa.com/
mailto:geral@grupojsa.com


 

 
 

FÁBRICA DE COMPONENTES PARA ESTORES, LDA.  

TEL: 234600890     FAX: 234600899  

www.grupojsa.com  geral@grupojsa.com  

3750 - 753 TRAVASSÔ ï ÁGUEDA ï PORTUGAL  
 

 

 

-  GSP  Junho  2009  31 /3 3  
 

 

 

MOTORES COM POESTOR ñF1ò 

 

MOTORES CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 
33408 MOTOR F1 45S-8 (BINÁRIO = 8Nm) 

33410 MOTOR F1 45S-10 (BINÁRIO = 10Nm) 

33420 MOTOR F1 45S-20 (BINÁRIO = 20Nm) 

33435 MOTOR F1 45S-30 (BINÁRIO = 30Nm) 

 

MOTORES AXIAL  

 

MOTORES CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

 

33015 MOTOR AXIAL AX15 (BINÁRIO = 15Nm) 

33020 MOTOR AXIAL AX20 (BINÁRIO = 20Nm) 

33035 MOTOR AXIAL AX35 (BINÁRIO = 35Nm) 

33050 MOTOR AXIAL AX50 (BINÁRIO = 50Nm) 

 

33115 MOTOR AXIAL AX15M (BINÁRIO = 15Nm) 

33120 MOTOR AXIAL AX20M (BINÁRIO = 20Nm) 

33135 MOTOR AXIAL AX35M (BINÁRIO = 35Nm) 

33150 MOTOR AXIAL AX50M (BINÁRIO = 50Nm) 
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